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TDS 127                                    STRUCUTRA HI TECH FINITURA  
Водно-разбавляемый силиконовый защитный состав 

для внутренних и наружных работ

ОПИСАНИЕ
STRUCTURA HI TECH FINITURA  является  бесцветным  защитным  составом,  который
можно  тонировать  при  помощи  колорантов  TN.  STRUCTURA  HI  TECH FINITURA
используется для окрашивания и защиты штукатурок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
STRUCTURA HI TECH применяется  для  окрашивания  уже  нанесенной  и  просушенной
STRUCTURA HI TECH BASE (СТРУКТУРА ХАЙ-ТЕК БАЗА),  а  также для окрашивания уже
нанесенной и просушенной TRAVERTINO IN POLVERE (ТРАВЕРТИНО В ПОРОШКЕ) и других
известковых штукатурок.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
-После достижения желаемого эффекта, когда STRUCTURA HI TECH BASE (СТРУКТУРА ХАЙ-
ТЕК  БАЗЕ)  или  другая  штукатурка  хорошо  просохнут,  следует  нанести  окрашенную
колорантом TN  STRUCTURA HI TECH FINITURA (СТРУКТУРА ХАЙ-ТЕК ФИНИТУРА) валиком с
коротким ворсом по всей поверхности.
-Дать поверхности полностью высохнуть.
ОКРАШИВАНИЕ
STRUCTURA HI TECH FINITURA - 1 колорант TN 40 мл

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОСТАВ: специальные смолы в водном растворе
РАСХОД:  10 – 12 м2  / 750 мл
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 0,750 л  = 0,750 кг
ВНЕШНИЙ ВИД: прозрачная жидкость
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 ºС до +30 ºС.
СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой. 
УПАКОВКА: 750 мл

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
При  попадании  в  глаза  и  кожу  –  промыть  большим  количеством  воды.  Хранить  в
недоступном  для  детей  месте.  Для  получения  дополнительной  информации  следует
обращаться  к  карте  безопасности  SDS131  в  соответствии  с  нормативом  REACH
1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован
согласно действующим нормативам.
Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011
Лакокрасочный завод  RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO гарантирует, что все сведения,
содержащиеся  в  данной  инструкции,  основаны  на  научно-технических  разработках,  и
долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод
RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO не несет ответственности за  результаты  работы при
нарушении инструкции по применению.
Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.
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