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TDS 128                                STRUCTURA HI-TECH METALLICO   
                Водно-разбавляемый акриловый состав с металлическим эффектом

для нанесения на STRUCTURA HI-TECH. Для внутренних работ   

ОПИСАНИЕ 
STRUCTURA HI-TECH  METALLICO является  акриловым  декоративным  блестящим
составом. Предлагается 4 база STRUCTURA HI-TECH METALLICO: золотистый, серебристый,
медный и бронзовый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
STRUCTURA HI-TECH  METALLICO используется для декорирования различных
материалов, таких как:  STRUCTURA HI TECH,  VENEXIAN  (ЭФФЕКТ КРОКОДИЛЛА),  TERRA
NOSTRA SPACANTE и т.д. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
-После высыхания STRUCTURA HI-TECH FINITURA, следует нанести губкой STRUCTURA HI
TECH METALLICO, постепенно  уменьшая  насыщенность  оттенков для  получения
желаемого эффекта. Можно применять наложение разных цветов (золотой, серебряный,
медный и бронзовый). При этом можно накладывать цвета один на другой, не дожидаясь
высыхания  предыдущего  цвета  металлика.  В  этом  случае  оттенки  будут  смешиваться,
создавая эффекты с особым блеском и цветом. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОСТАВ: специальные смолы в водном растворе.
ВЫСЫХАНИЕ: окончательное высыхание через 2 часа в зависимости от температуры.
РАСХОД:  30 – 40  кв.м  / 750 мл в зависимости от насыщенности оттенка.
ВЕС: 0,750 л  = 0,750 кг
ВНЕШНИЙ  ВИД:  металлизированный  состав  4-х  цветов:  золотой,  серебряный,
бронзовый, медный.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +5 ºС до +30 ºС.
СРОК ГОДНОСТИ: 2 года в заводской упаковке
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: после использования инструменты промыть водой. 
УПАКОВКА: 750 мл 

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
При  попадании  в  глаза  и  кожу  –  промыть  большим  количеством  воды.  Хранить  в
недоступном  для  детей  месте.  Для  получения  дополнительной  информации  следует
обращаться  к  карте  безопасности  SDS131  в  соответствии  с  нормативом  REACH
1907/2006/CE и инструкциями 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. Продукт этикетирован
согласно действующим нормативам.
Дата обновления: ДЕКАБРЬ 2011
Лакокрасочный завод  RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO гарантирует, что все сведения,
содержащиеся  в  данной  инструкции,  основаны  на  научно-технических  разработках,  и
долгосрочном опыте (более 30 лет) применения продукции завода по всему миру. Завод
RIV.EDIL DI CODARDO COSIMO не несет ответственности за  результаты  работы при
нарушении инструкции по применению.
Данная инструкция аннулирует и заменяет любую предыдущую инструкцию.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rivedil di Codardo Cosimo

Via Provinciale per Veglie Km. 0,500   .   73015 Salice Salentino (Lecce)   .   Tel. (+39) 0832 73 12 93 – 0832 73 12 73
Fax (+39) 0832 73 16 90   .   www.rivedil.com – www.rivedil.net – E-MAIL:  info@rivedil.com

1

mailto:info@rivedil.com
http://www.rivedil.net/
http://www.rivedil.com/

